Teichentschlammung in Bodendorf
wird mit okologischer Methode durchgefiihrt

Am Hofteich in Bodendorf wurden bis zu
drei Meter Schlammho6he gemessen. Um
der Schlammentwicklung und dem Um-
kippen des Gewassers entgegenzuwirken,
kam eine 0&kologische Behandlungsme-
thode zum Einsatz. Statt der aufwéndigen
Variante das Wasser abzulassen und den
Teich auszubaggern, wurde das Gewas-
ser mit einem Mittel behandelt, welches
am Boden auf dem Schlamm kontinuier-
lich Sauerstoff abgibt. Zusatzlich werden
hochaktive Mikroorganismen zugegeben,
welche den Schlamm oxidieren und ihn in
natdrliche Produkte und Gase umwandeln.
Nebenbei werden im Wasser vorhandene
Phosphate langfristig in unlésbare Apatite

umgewandelt und so dem Gewasser die
Uberschiissigen Nahrstoffe entzogen. Im
Juni riickte die Firma WERTEC mit ihrem

Installation der Bootstechnik zur Ausbringung
von 6kologischen Gewdsserprodukten
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Boot und einer speziellen Ausbringungs-
technik am Hofteich an. Das Produkt
LOchlixX®plus“ wurde vorgemischt und
gleichmaBig aufgebracht. Die Mikroorga-
nismen bauen in sechs bis acht Wochen
25 bis 80 % der Schlammbelastung ab,
ohne Gewasser oder Lebewesen darin zu
beeintrachtigen. Im Herbst erfolgt eine
Nachkontrolle, wieviel Schlamm abgebaut
wurde und wann eine weitere Behand-
lung erfolgen kann. SchlieBlich wiinschen
sich alle einen natirlichen Hofteich, der
Naturfreunden, Besuchern und Anglern
Freude bereitet. (quelle: Pressetext: WER-
TEC-Gewasserbehandlung, 2020-003,
www.klare-gewaesser.de)



